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GARTENMÖBEL – ARTHUR / OSCAR GARTENMÖBEL – LEO / ARON

PALMAKO GARTENMÖBELSET LEO

PALMAKO HOCHTISCH-SET ARON

PRODUKTBESCHREIBUNG
Maße: 198x200 cm 
Höhe: 242 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG
Maße: 99x99 cm (Tisch), 37x37 cm 
(Hocker)
Höhe: 107 cm (Tisch), 
74 cm (Hocker)

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNG

braun kesseldruckimprägniert  

Das Set besteht aus: Tisch mit Dach, Sitzbank und

drei Stühlen

Set besteht aus Tisch und vier Hockern

28 mm

28 mm

braun kesseldruckimprägniert 

10
66

990

73
6

368

SCANNEN FÜR MEHR INFOS

SCANNEN FÜR MEHR INFOS
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PALMAKO PFÄHLE
MIT POSTSAVER

Art.-Nr.
Durchmesser, 
mm

Länge, 
mm Produktbehandlung Bearbeitung Holzart

Halbierung
ja/nein

Stück/
Packung FSC

Pfahl Postsaver 75 1800 106599 75 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 168 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver 75 2400 108284 75 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 168 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver  85 1800 106601 85 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 132 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver  85 2400 108285 85 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 132 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver 100 1800 106602 100 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 90 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver  100 2400 108287 100 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 90 FSC Mix Credit

Pfahl Postsaver  140 2400 109561 140 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Kiefer Nein 49 FSC Mix Credit

BESCHREIBUNG
Bearbeitung: gespitzt/gefast (PC)
Oberfläche: perforiert
Behandlungsmittel: Impralit®-KDS; Farbe grün
Behandlungsmethode: Kesseldruckimprägnierung

Behandlungsklasse: HC4; vorgetrocknet, Restfeuchte unter 35 %
Behandlungsstandard: EN351-1 (Eindringmenge  ≥ 6mm)
Postsaver: Bitumenschlauch
Garantie: 25 Jahre (fragen Sie nach den Details)

Art.-Nr.
Diameter, 
mm

Länge, 
mm Behandlungsoptionen Bearbeitung Holzart

Halbierung
ja/nein Packung FSC

Pfahl Premium 60 1500 101266 60 1500 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 238 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 60 1800 108289 60 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 238 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 75 1650 108290 75 1650 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 168 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 75 1800 108291 75 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 168 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 75 2400 108293 75 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 168 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 85 1650 108294 85 1650 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 132 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 85 1800 108295 85 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 132 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 85 2400 108364 85 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 132 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 100 1800 101280 100 1800 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 90 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 100 2400 108298 100 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Fichte Nein 90 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 140 2400 109560 140 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Kiefer Nein 49 FSC Mix Credit

Pfahl Premium 150 2400 101293 150 2400 GNVPIH4 grün kesseldruckimprägniert HC4 PC Kiefer Nein 42 FSC Mix Credit

BESCHREIBUNG
Bearbeitung:  gespitzt/gefast (PC)
Oberfläche:  Oberfläche Fichte perforiert
Behandlungsmittel:  Impralit®-KDS; Farbe grün 
Beandlungsmethode: Kesseldruckimprägnierung
Behandlungsklasse:  HC4; vorgetrocknet, Restfeuchte unter 35 % (Fichte) oder 28 % (Kiefer)
Behandlungsstandard: N351-1 
Garantie: 15 Jahre (fragen Sie nach den Details)

NUTZUNG
Zaun- und Torpfähle, Draht-, Latten- 
oder Elektrozäune, Spielplatzbauten, 
Erdarbeiten

PALMAKO RUNDGEFRÄSTE 
PREMIUM PFÄHLE, GESPITZT

GARTENBAU – RUNDGEFRÄSTE PFÄHLE GARTENBAU – RUNDGEFRÄSTE PREMIUM PFÄHLE
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Rundgefräste Pfähle mit Postsaver

Rundgefräste Premium Pfähle, gefast

Rundgefräste Premium Pfähle, gespitzt

PALMAKO RUNDGEFRÄSTE 
PREMIUM PFÄHLE, GEFAST

Art.-Nr.
Durchmesser, 
mm Länge, mm Produktbehandlung Bearbeitung Holzart

Halbierung
ja/nein

Stück/
Packung FSC

Pfosten Premium 100 3000 101286 100 3000
GNVPIH4 grün 
kesseldruckimprägniert HC4 CC Kiefer Nein 90 FSC Mix Credit

Pfosten Premium 120 4000 108288 120 4000
GNVPIH4 grün 
kesseldruckimprägniert HC4 CC Kiefer Nein 64 FSC Mix Credit

BESCHREIBUNG
Bearbeitung:  gefast/gefast (CC)
Oberfläche: Oberfläche Fichte perforiert
Behandlungsmittel: Impralit®-KDS; Farbe grün
Behandlungsmethode: Kesseldruckimprägnierung
Behandlungsklasse:  HC4; vorgetrocknet, Restfeuchte unter 35 % (Fichte) oder 28 % (Kiefer)
Behandlungsstandard: EN351-1
Garantie: 15 Jahre (fragen Sie nach den Details)

NUTZUNG
Draht- oder Lattenzäune,
Spielplatzbauten, Gartenbau

GARTENBAU – RUNDGEFRÄSTE PFÄHLE GARTENBAU – RUNDGEFRÄSTE PREMIUM PFÄHLE
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ZUSATZARTIKEL ZUSATZARTIKEL

Art.-Nr. Plattformhöhe Farbe

101005 150±5 cm grün

101006 150±5 cm rot

101007 150±5 cm blau

101004 120±5 cm rot

107382 120±5 cm blau

SANDKASTENVLIES
Art.-Nr.: 107502

SCHAUKELSCHELLE
Art.-Nr.: 101001

SCHAUKELSCHELLE
Art.-Nr.: 108274

SCHAUKELSCHELLE
Art.-Nr.: 108275

KLETTERSTEINE
5 Stück/Packung
Art.-Nr.: 107398

STRICKLEITER
Art.-Nr.: 107397

F-ANKER
Art.-Nr.: 100997

SCHAUKELSITZ
Art.-Nr.: 101000

NESTSCHAUKEL SWIBEE
Art.-Nr.: 100245, 100246

BABYSITZ
Art.-Nr.: 100999

TELLERSCHAUKEL
Art.-Nr.: 107393

RUTSCHEN FÜR SPIELANLAGEN

SCHAUKELSITZE FÜR SPIELGERÄTE

MONTAGEARTIKEL FÜR SCHAUKELN 
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ZUSATZARTIKEL ZUSATZARTIKEL

HUUM DROP
SAUNAOFEN

NARVI NM
SAUNAOFEN
6 kW, 9 kW

NARVI MINEX
SAUNAOFEN
3,6 kW

GRILLOFEN MIT
RAUCHABZUG 
UND TISCH

ANBAUSCHUPPEN 3,1 m2 SCHLEPPDACH 4,3 m2

28 mm A: 160 cm
B: 183 cm

Inklusive 
19 mm

44x95 mm A: 210 cm
B: 250 cm

–

OPTIONAL
Dachpappe:  
1 Rolle, SBS-
Dacheindeckung: 1 Rolle, 
Dachpappennägel, EPDM 
Folie.

OPTIONAL
Dachpappe:  
1 Rolle, SBS-
Dacheindeckung: 1 Rolle, 
Schindeln: 2 Pakete, 
Dachpappennägel, EPDM 
Folie.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bohlenmaße:  
163 x 235 cm
Umbauter Raum: 5,5 m3

Tür-/Fenstertyp: Garden
Türen,
Durchgangsmaß: 73 x 141 cm
Türschwelle: niedrig, abgedeckt 
mit Edelstahl
Dachbretter: 19 mm
Dachfläche: 4,9 m2

Dachneigung: 11,0˚

PRODUKTBESCHREIBUNG
Bohlenmaße:  
144x290 cm
Umbauter Raum: 10,0 m3

Dachbretter: 19 mm
Dachfläche: 4,3 m2

Dachneigung: 16,0˚

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGOBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Verfügbar mit werkseitiger TauchgrundierungVerfügbar mit werkseitiger Tauchgrundierung
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ZUSATZARTIKEL

REGENRINNEN-SETS

Art.-Nr.

3 m für Satteldach 106629

4 m für Satteldach 106630

5 m für Satteldach 106631

6 m für Satteldach 106632

7 m (3+4) für Satteldach 106629 + 106630

10 m (6+4) für Satteldach  106632 + 106630 

3 m für Flachdach 106626

4 m für Flachdach 106627

5 m für Flachdach 107375

6 m für Flachdach 106628

7 m (3+4) für Flachdach 106626 + 106627

9 m (6+3) für Flachdach 106628 + 106626

Braunes Kunststoff-Regenrinnen-Set

DACHEINDECKUNG

Artikelnummer

Dachpappe, schwarz, 1 Rolle = 10 m 107210

SBS Dacheindeckung, schwarz, 1 Rolle = 10 m 107214

Dachschindeln, schwarz, 1 Paket = 3 m2 107180

Dachschindeln, rot, 1 Paket = 3 m2 107182

Dachschindeln, grün, 1 Paket = 3 m2 107183

Dachschindeln, braun, 1 Paket = 3 m2 107181

EPDM-Folie, schwarz, 1 Rolle = 1,5x10 m 111847

Dachrinnenbreite                   130 mm
Fallrohrdurchmesser               80 mm

Damit Ihr Haus optimal vor Wind und Wetter geschützt ist, bieten wir Ihnen eine Auswahl hochwertiger Dacheindeckungsmaterialien – 
abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse:
• Dachpappe – ideal als Unterlage für weitere Schichten.
• SBS-Dacheindeckung – eignet sich hervorragend als Deckschicht. Sie kann einlagig verlegt werden, was sich jedoch eher als 
  kurzfristige Lösung empfiehlt. Für eine dauerhafte Abdichtung empfehlen wir den mehrlagigen Aufbau.
• Dachschindeln und EPDM-Folie – moderne Alternativen mit hoher Witterungsbeständigkeit.
Fachgerechte Verarbeitung
Die SBS-Dachbahn lässt sich mithilfe eines Gasbrenners sicher auf der vorbereiteten Dachfläche verschweißen. Dies sorgt für eine 
zuverlässige und dichte Verbindung.
Sicherheit hat oberste Priorität
Gerade bei Holzhäusern ist besondere Vorsicht geboten. Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften – insbesondere beim Umgang 
mit offenem Feuer.
Unser Tipp: Lassen Sie die Verschweißung von einem professionellen Dachdecker durchführen, um maximale Sicherheit und Qualität zu 
gewährleisten.

DACHPAPPENNÄGEL, 1 kg

ZUSATZARTIKEL

Dachpappe, schwarz SBS-Dacheindeckung

EPDM-Folie, schwarzDachschindeln, schwarz
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REGENRINNEN-SETS

ZUSATZARTIKEL

EPDM DACHEINDECKUNG 
FÜR FLACHDACHHÄUSER

Für Gartenhäuser mit Pult- und Flachdach 
bietet Palmako eine neue und leicht zu ver-
arbeitende Dacheindeckung an. Die 
selbstklebende EPDM Folie (EPDM = Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk) ist als Rollenware 
mit 15 qm lieferbar.

Diese Dachfolie ist einseitig vollflächig mit einem Klebefilm versehen und durch eine Trennfolie auf der Klebefläche 
geschützt, die vor der Verarbeitung abgezogen wird. Das Rollenmaß beträgt 10 Laufmeter, bei einer Rollenbreite von 
1,5 m. Unter der Rubrik Zusatzartikel für Flachdachhäuser, wird die Artikelnummer sowie der Rollenbedarf je Haus 
aufgeführt. 
Die äußere Schicht der Folie besteht aus vulkanisiertem EPDM-Kautschuk in schwarzer Farbe, der wetterfest ist, 
eine Elastizität von 400 % und eine hohe Schlagfestigkeit aufweist. Die Klebeschicht ist aufgrund der Zugabe eines 
wasserbasierten Dispersionsklebers, der frei von Lösungsmitteln und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ist, 
vollständig selbstklebend.

Vorbereitung

•	 Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein.
•	 Es dürfen keine scharfen Kanten, Splitter, Nagelköpfe
     oder hervorstehende Schrauben vorhanden sein.

Das Verlegen der EPDM-Folie ist einfach; folgen Sie bitte den Verarbeitungshinweisungen, die dem Produkt beigefügt 
sind. Eine Überlappung der Bahnen um 10 cm wird empfohlen. 

Benötigte Werkzeuge

•	 Weißer Marker
•	 Schere (keine Cutter oder Messer verwenden)
•	 Andrückwalze
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FUNDAMENTRAHMEN 600X600 CM

600x600 cm 44x120 mmhellbraun 
tauchgrundiert

FUNDAMENTRAHMEN 600X300 CM

600x300 cm 44x120 mmhellbraun 
tauchgrundiert

300x300 cm 44x120 mm
hellbraun 
tauchgrundiert

FUNDAMENTRAHMEN 450X300 CM

450x300 cm 44x120 mmhellbraun 
tauchgrundiert

FUNDAMENTRAHMEN 
(INKL. LOGFOOTTM-RAHMENTRÄGER)
Zu unseren Gartenhäusern bieten wir Fundament-Bausätze an, die aus 45x70 bzw. 44x120 mm starken Holzprofilen 
bestehen und mit einer Tauchgrundierung versehen sind. Die Bausätze werden in Kombination mit dem bekannten 
LogFoot System geliefert, welches einen schnellen Fundamentaufbau auch auf unebenem Gelände ermöglicht. Zur 
Auswahl stehen acht unter-schiedliche Größen, die bauseitig auf das gewünschte Maß angepasst werden können. 
Ein tragfähiger Untergrund ist die Grundlage für eine erfolgreiche Montage. 

FUNDAMENTRAHMEN 300X300 CM

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNG
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ZUSATZARTIKEL ZUSATZARTIKEL

FUNDAMENTRAHMEN 270X230 CM

FUNDAMENTRAHMEN 600X450 CM

FUNDAMENTRAHMEN 450X450 CM

270x230 cm

600x450 cm

450x450 cm

45x70 mm

44x120 mm

44x120 mm

hellbraun 
tauchgrundiert

hellbraun 
tauchgrundiert

hellbraun 
tauchgrundiert

FUNDAMENTRAHMEN 240X180 CM

240x180 cm 45x70 mmhellbraun 
tauchgrundiert

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNG

PRODUKTBEHANDLUNGPRODUKTBEHANDLUNG

LogFootTM System - verstellbare 
Bodenrahmen- und Eckträger Einfach den QR-Code scannen, 

um das Montagevideo zum 
Logfoot-System anzuschauen
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Haus Art.-Nr. Dielenbretter zusätzliche 
Informationen

Lotta 7,3 m2 102971 19 mm

Lotta 13,9 m2 103030 19 mm

Klara 10,4 m2 103011 19 mm

Klara 17,0 m2* 103062 19 mm FSC

Alice/Valentine 4,7 m2* 109456 19 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Alice/Valentine 9,0 m2* 109518 19 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Britta 17,5 m2 103050 19 mm FSC

Britta 19,7 m2 103066 19 mm FSC

Ella 6,9 m2 / Ella 6,9+8,2 m2 / Ella 6,9+10,0 m2 102967 19 mm

Ella 8,7 m2 /Ella 8,7+8,2 m2 / Ella 8,7+10,0 m2 102994 19 mm

Ella 13,1 m2 / Ella 13,1+3,9 m2 108279 19 mm

Haus Art.-Nr. Dielenbretter zusätzliche 
Informationen

Betty 9,0 m2 / Bianca 8,3 m2 103090 28 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Betty 9,9 m2 103092 28 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Betty 18,0 m2 103094 28 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Betty 25,0 m2 103096 28 mm FSC, kesseldruckimprägniert

Stella 5,0 m2 102883 16 mm

Stella 8,2 m2 102924 16 mm

*Betty 9,0 m2
*Betty 9,9 m2
*Betty 18,0 m2
*Betty 25,0 m2
*Britta 17,5 m2
*Britta 19,7 m2
*Klara 17,0 m2
*Alice 4,7 m2
*Alice 9,0 m2
*Valentine 4,7 m2
*Valentine 9,0 m2

ZUSATZARTIKEL

FUSSBÖDEN
Bei den meisten  Häusern sind Fußböden bereits im Lieferumfang enthalten oder werden optional angeboten. 
Optional lieferbare Fußboden-Sets verfügen über umlaufende Nut- und Federprofile.   
Ein Fußbodenbausatz besteht aus:
- der benötigten Anzahl von Dielenbrettern (19 x 89 x 2350 mm, umlaufend mit Nut- und Federprofil)
- der benötigten Anzahl von Fundamentbalken (45 x 70 x 3000 mm, braun getaucht (BNDIP))
- Sockelleisten (19 x 19 x 2350 mm)
- Türleiste (19 x 19 mm, entsprechend der Breite der Türöffnung und der Wandstärke. In zwei Größen – für eine
   Einzel- und eine Doppeltür)
Fußbodenbausätze für den Innenbereich sind sowohl naturbelassen als auch braun, grau oder transparent 
tauchgrundiert lieferbar.
Bitte beachten Sie den nachfolgenden Verlegehinweis für das Zuschneiden der Dielenbretter. 

Braun getauchte Fundamentbalken, 45 x 70 mm

Für die Betty Pavillons bieten wir fertig 
zugeschnittene Fußbodenbausätze an. 

Nut- und Federverbindungen an 
den Stirnseiten der Dielen
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Holzschrauben 

(Satz mit 8 Stück), 

feuerverzinkt
Art.-Nr.: 120373 

Einschlagbodenhülse  

90 x 90 mm feuerverzinkt 

Art.-Nr. 106617

Einschlagbodenhülse  

70 x 70 mm feuerverzinkt

Art.-Nr. 107487

Aufschraubhülse  

90 x 90 mm 

feuerverzinkt

Art.-Nr. 106613

Pfostenträger  

70 x 70 mm feuerverzinkt

Art.-Nr. 107492

Pfostenträger  

70 x 70 mm weiß

Art.-Nr.107493

Pfostenträger  

90 x 90 mm feuerverzinkt

Art.-Nr. 107494

Pfostenträger  

90 x 90 mm weiß

Art.-Nr. 107495

Eck-Pfostenträger

feuerverzinkt

Art.-Nr. 107489

Eck-Pfostenträger

weiß

Art.-Nr. 107488

L-Befestigungswinkel 

(Satz mit 4 Stück), feuerverzinkt

Art.-Nr. 108424

L-Befestigungswinkel (Satz mit 4 

Stück), weiß

Art.-Nr. 108423

Holzschrauben 

(Satz mit 8 Stück), weiß

Art.-Nr. 107486

Scharniere und 

Riegel für Gartentor

Art.-Nr. 108303

Pfostenkappe 

70 x 70 mm weiß

Art.-Nr. 108300

Pfostenkappe 

90 x 90 mm weiß

Art.-Nr. 108302

PALMAKO PFOSTENTRÄGER UND
BEFESTIGUNGEN FÜR ZAUNELEMENTE



254

Z
U

S
A

T
Z

A
R

T
IK

E
L

244-264

ZUSATZARTIKEL ZUSATZARTIKEL

120x120 mm

2x Handsender

TORANTRIEB FÜR GARAGEN-
SEKTIONALTOR

PRODUKTBESCHREIBUNG
Motorgehäuse: 600 x 250 x 350 mm

Laufstange: 3000 x 50 x 100 mm 

Gewicht: 10 + 5 kg

Montagematerial im Lieferumfang 
enthalten, je nach Garagentyp wird weiteres 
Montagematerial benötigt.
Stromanschluss erforderlich!

Verfügbar mit werkseitiger Lackierung

LEIMHOLZBOGEN BODENANKER 
ZUM 
AUFSCHRAUBEN

GARAGE Torantrieb

Roger 19,0 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 23,9 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 27,7 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 21,9+5,2 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 28,4 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 19,0+16,2 m2 mit Sektionaltor 108561

Roger 19,0+33,2 m2 mit Sektionaltor 108561

Andre 21,5 m2 mit Sektionaltor 108561

Andre 28,5 m2 mit Sektionaltor 108561

Andre 44,7 m2 mit Sektionaltor 108561

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Verfügbar mit werkseitiger Tauchgrundierung
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Art.-Nr.

108304 Profilzylinder, Drückergarnitur und 
Rosettenabdeckung sind  nicht im 
Lieferumfang der Sperrholztüren 
enthalten, nur optional erhältlich. 

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

107022 Einzeltür, DIN links 78 x 191 90 x 200

107434 Einzeltür, DIN links 78 x 201 90 x 210

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

107023 Einzeltür, DIN rechts 78 x 191 90 x 200

107433 Einzeltür, DIN rechts 78 x 201 90 x 210

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

107024 Einzeltür, mit doppelverglastem 
Lichtausschnitt, DIN links

78 x 191 90 x 200

108280 Einzeltür, mit doppelverglastem 
Lichtausschnitt, DIN links

78 x 201 90 x 210

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

107329 Einzeltür, mit doppelverglastem 
Lichtausschnitt, DIN rechts

78 x 191 90 x 200

108281 Einzeltür, mit doppelverglastem 
Lichtausschnitt, DIN rechts

78 x 201 90 x 210

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

103526 Doppeltür, DIN rechts 118  x  191 130 x 200

103527 Doppeltür, DIN rechts 138 x 191 150 x 200

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

103528 Doppeltür, mit doppelverglastem 
Lichtausschnitt, DIN rechts

118 x 191  130 x 200

Art.-Nr. Türdurchgangsmaß, cm Blendrahmenaußenmaß, cm

103529 Doppeltür, mit doppelverglasten 
Lichtausschnitten, DIN rechts

138 x 191 150 x 200

SPERRHOLZTÜREN
Unsere Auswahl an Sperrholztüren sind eine solide und sichere Wahl für Ihr Bauprojekt. Das Portfolio umfasst einflügelige 

sowie doppelfügelige Türen, mit und ohne Lichtausschnitt. 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Zarge: Kiefer

Keilgezinkter Leimholzrahmen

Sperrholz 4 mm

Holzverkleidung 12 x 114 mm

Gummidichtungen

Holzschwelle

Scharnier (3x)
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VERGLASTE ALUMINIUM SCHIEBETÜREN 
Ganz neu in unserem Sortiment sind zahlreiche Häuser mit Alu-Schiebetüren, die aus eigener Fertigung kommen. 
Diese Türen bieten eine Vielzahl positiver Aspekte, die sie zu einer bevorzugten Wahl gegenüber herkömmlichen 
Türen machen.
Die großzügigen Glasflächen, die vom Boden bis fast zur Decke reichen, lassen mehr natürliches Licht in den Raum 
und optimieren so die natürliche Beleuchtung. Der Innenraum erscheint hell und freundlich, die Türen sind einfach 
zu bedienen und bieten einen Mehrwert an Komfort und Lebensqualität. Die großzügigen Glasflächen ermöglichen 
einen Panoramablick auf den Garten oder die umliegende Landschaft. Nicht zuletzt verleihen Schiebetüren Ihrem 
Gartenhaus eine elegante Ästhetik und werden aufgrund ihres funktionalen und praktischen Designs geschätzt. 
Schiebetüren sind eine wunderbare Ergänzung für jedes Zuhause!

Schiebetür Slide   

Farbton anthrazit RAL7016 

Modernes, schlankes Alu-Profilsystem

Alu-Schiebetürsystem mit zwei oder drei Glaselementen 

4 mm ESG Glas 

Türflügel mit umlaufender Bürstendichtung

In Laufrollen geführt 

Verdeckter Wasserablauf

Versenkter Griff mit Zylinderschloss

• Nicht isoliert 
• Einbruchschutz durch Sicherheitsarretierung 
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Schiebetür Slide Plus

Modernes schlankes Profilsystem

Farbton anthrazit RAL7016 

24 mm Iso-Glas (4-16-4)  

Türflügel mit umlaufender Bürstendichtung

In Laufrollen geführt 

Verdeckter Wasserablauf

Aufgesetzter Griff mit Zylinderschloss 

• Einbruchschutz durch Sicherheitsarretierung 

Alu-Schiebetürsystem mit zwei oder drei Glaselementen 
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Ob gemütliches Blockbohlenhaus, flexibles Elementhaus oder großzügiges Ferienhaus – mit unserer 
modernen Fertigungstechnik verwandeln wir Holz in Wohnträume. Dabei setzen wir auf Qualität, Vielfalt und 
Liebe zum Detail. Unsere Leidenschaft für Holz hört nicht beim Hausbau auf. Entdecken Sie unsere stilvollen 
Gartenprodukte: Dekorative Zaunelemente und Begrenzungszäune, robuste Terrassengeländer und bequeme 
Gartenmöbel, Blumenkästen, Pfosten und vieles mehr – alles aus hochwertigem Holz gefertigt
Holz lebt – und verändert sich. Unbehandelt verliert es seine Farbe, wird grau, kann sich bläulich verfärben 
und schließlich verrotten. Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bieten wir Ihnen unseren 
professionellen Holzschutzservice an.
• Effektiver Schutz vor Pilzen und Insekten (inkl.
  Termiten)
• Individuelle Behandlung je nach Produkttyp
• Für dauerhafte Schönheit und Stabilität
 
Unsere hochwertige Tauchgrundierung bietet den 
perfekten Basisschutz für Ihr Gartenhaus oder andere 
große Holzprodukte. Mit modernster Technik und 
eigenen Anlagen behandeln wir Ihr Holz in Braun, 
Grau oder Transparent – ganz nach Ihrem Geschmack. 
Verwendet wird das bewährte, wasserlösliche Mittel 
„Axil 3000 P“ von Sarpap & Cecil Industries, das für 
die Gebrauchsklassen 1 bis 3 zugelassen ist. So ist Ihr 
Holz optimal gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und andere 
Umwelteinflüsse geschützt.
 Wichtig für die Langlebigkeit: Nach der Tauchgrundierung sollten mindestens zwei Deckanstriche erfolgen 
– idealerweise zeitnah nach dem Aufbau. So bleibt der Schutz dauerhaft erhalten und Ihr Gartenhaus strahlt 
in voller Pracht.

KESSELDRUCK-
IMPRÄGNIERUNG 
U n s e r e  H o l z p r o d u k t e  w e r d e n 
durch das bewähr te Ver fahren der 
Kesseldruckimprägnierung (KDI) veredelt 
– für maximale Widerstandskraft gegen 
Witterung, Pilze und Insekten. Dabei wird 
das Holz in einem speziellen Druckkessel 
behandelt ,  in dem hochwirksame 
Holzschutzmittel unter hohem Druck 
tief in die Zellstruktur des Holzes 
eingebracht werden. Das Ergebnis: ein 

Holzschutz - unsere 
Methoden im Überblick

Tauchanlage

Autoklav zur 
Kesseldruckimprägnierung von 

Fichtenholz
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GNVPI grün 
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dauerhaft geschütztes, robustes Material, das sich ideal für den Einsatz im Außenbereich eignet. Für 
diesen Prozess verwenden wir das chromfreie, wasserlösliche Holzschutzmittel  „Impralit-KDS“ Ob 
Gartenhaus, Zäune, Spielgeräte oder Gartenmöbel – kesseldruckimprägniertes Holz überzeugt 
durch: tiefenwirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse, lange Lebensdauer, 
wartungsarme Pflege und natürliche Optik.
Vertrauen Sie auf Qualität, die bleibt – mit Holzprodukten, die durch Kesseldruckimprägnierung für viele 
Jahre Freude bereiten. 

LACKIERUNG VON ZÄUNEN
Die Lackierung von Zaunelementen und Pfosten 
erfolgt im Flut- und Sprühverfahren, wodurch 
die Farbe gleichmäßig aufgetragen wird und das 
Holz optimal geschützt ist. Anschließend durch-
laufen die Produkte eine 30 Meter lange Tro-
ckenkammer, in der der Lack unter kontrollierten 
Bedingungen aushärtet. Der gesamte Prozess 
wird präzise überwacht, um ein perfektes Ergeb-
nis zu garantieren.

Lackierte Produkte in der Trockenkammer 

WTPNT1+2 Grundierung + weiße 
Lackierung 2 Schichten (RAL 9016)

WTPNT1+2 Grundierung + weiße 
Lackierung 2 Schichten (RAL 9016)

GYPNT1+2 Grundierung + graue 
Lackierung 2 Schichten (RAL 7016)

WTPNT1+2 Grundierung + weiße 
Lackierung 2 Schichten (RAL 9016)
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Dank einer neuen und modernen Lackieranlage können Sie zukünftig unter einer Vielzahl farbig 
endbehandelter Häuser wählen. Auch Carports, Garagen und Pavillons sind mit den hochwertigen 
Oberflächen lieferbar. Durch die Zeitersparnis können Sie Ihre Neuanschaffung direkt nach dem Aufbau 
einrichten und nutzen. 

Bei der Farbauswahl finden Sie zeitgemäße Kombinationen, die aus einer Hauptfarbe sowie der Akzentfarbe 
bestehen. Nicht alle Farbkombinationen sind für alle Produkte lieferbar, die Auswahl variiert innerhalb der 
Produktgruppen. Nachfolgend sind die lieferbaren Farbkombinationen aufgeführt, der erste Farbcode 
bezieht sich auf die Hauptfarbe, der zweite Code auf die Akzentfarbe.

PALMAKOs neue Lackieranlage
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Professionelle Oberflächenbehandlung ab 
Werk als bester Schutz für Ihr Gartenhaus

hellgrau + anthrazit
RAL7042 + RAL7016

weiß + anthrazit
RAL9016 + RAL7016

dunkelgrau + weiß
RAL7012 + RAL9016

hellgrau + hellgrau
RAL7042 + RAL7042

dunkelgrau + anthrazit
RAL7012 + RAL7016

hellgrau + weiß
RAL7042 + RAL9016

weiß + weiß
RAL9016 + RAL9016

dunkelgrau + dunkelgrau
RAL7012 + RAL7012

anthrazit + anthrazit
RAL7016 + RAL7016
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Beschreibung der Lackierung

Für die Veredelung von Holzoberflächen verwenden 
wir wetterfeste Acrylfarben auf Wasserbasis. 
Der Lack bildet einen elastischen, wasser- 
und schmutzabweisenden Schutzfilm auf der 
Oberfläche.  

Kein spiegelverkehrter Aufbau

Viele unserer Produkte können auch spiegelverkehrt 
aufgebaut werden. Bei lackierten Produkten ist 
dies jedoch nicht möglich, da die Bohlen bzw. 
Wandelemente nur einseitig lackiert werden. 

Verkaufs- und Garantiebedingungen für die Lackierung
Die Verkaufs- und Garantiebedingungen für unsere lackierten Produkte stellen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
Ihr Gartenhaus wird auftragsbezogen mit der gewünschten Farbkombination gefertigt. Die sorgfältig 
behandelten Oberflächen erhalten für den Transport einen Schutz. 
Zusätzlich erhalten Sie zu jedem Farbton eine 0.5 Liter Farbdose. 

Naturbelassene Innenräume

Farbliche Behandlungen werden ausschließlich auf 
den äußeren Oberflächen aufgebracht, das Innere 
des Hauses bleibt naturbelassen (Innenwände, 
Bodendielen, Dachbretter und Pfetten/Sparren). Die 
Oberflächen der Innenwände können mit farblosen 
oder farbigen Anstrichen versehen werden. 

Bilder zur Veranschaulichung

Bitte beachten Sie, dass die Bilder der lackierten 
Gartenhäuser nur der Veranschaulichung dienen – 
das tatsächliche Aussehen der lackierten Produkte 
kann abweichen.  
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Lea 14,2 m2 Slide – Hauptfarbe RAL7042, Akzentfarbe RAL7016
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LACKIERT

• Außenseiten der Bohlen 
• Innen- und Außenseiten der Bohlenüberstände
• Türen und Fenster (Innen- und Außenseite lackiert)
• Blend- und Abdeckbretter von allen Seiten 

UNLACKIERT

• Innenseiten der Bohlen
• Fußbodenbretter
• Dachbretter
• Sparren, Pfetten
• Ggf. Innentüren, Zwischenwände, Sauna Sitzbänke und   
Sauna Anbauteile 
• Fundamentbalken (braun getaucht)

LACKIERT

• Außenseiten der Bohlen 
• Innen- und Außenseiten der Bohlenüberstände
• Türen und Fenster (Innen- und Außenseite lackiert)
• Blend- und Abdeckbretter von allen Seiten 

UNLACKIERT

• Innenseiten der Bohlen
• Fußbodenbretter
• Dachbretter
• Sparren, Pfetten
• Ggf. Innentüren, Zwischenwände, Sauna Sitzbänke 
und Sauna Anbauteile 
• Fundamentbalken (braun getaucht)

LACKIERUNG DER GARTENHÄUSER
Gartenhäuser mit moderner Eckverbindung (Steck-/Schraub-System)

Blockbohlenhäuser mit Chaletschnitt-Eckverbindung

Seitendächer

LACKIERT

• Rückwand (beidseitig lackiert)
• Blend- und Abdeckbretter von allen Seiten 
• Pfosten
• Vordere und hintere Sparren allseitig lackiert

UNLACKIERT

• Dachbretter
• Sparren, Mittelpfetten
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UNLACKIERT

• Fundamentbalken (braun getaucht)
• Fußbodenbretter

LACKIERT

• alle Holzbauteile von allen Seiten

UNLACKIERT

• Innenseite der Elemente
• Fußbodenbretter
• Dachbretter
• Sparren, Pfetten
• Ggf. Innentüren, Zwischenwände
Fundamentbalken (braun getaucht)

LACKIERT

• Fassadenbretter 
• Türen und Fenster (Innen- und Außenseite lackiert)
• Blend- und Abdeckbretter von allen Seiten 

Pfosten- und Balkenkonstruktion, Fenster und Türen

Elementhäuser
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Lackiertes Wandelement



Behandlungscode Beschreibung Behandlung

NO Naturbelassen

BNDIP

GYDIP

Hellbraun tauchgrundiert

Grau tauchgrundiert

WTDIP Transparent tauchgrundiert

GNVPI

PNT7042A*

Grün kesseldruckimprägniert

Hellgrau + anthrazit (RAL7042 + RAL7016) 

BNVPI

PNT9016A*

GYVPI

PNT7012A*

Braun kesseldruckimprägniert

Weiß + anthrazit (RAL9016 + RAL7016)

Grau kesseldruckimprägniert

Dunkelgrau + anthrazit (RAL7012 + RAL7016)

GNVPIH4 

PNT7042W*

Grün kesseldruckimprägniert HC4

Hellgrau + weiß (RAL7042 + RAL9016)

PNT7012W*

GYPNT1+2

BLPNT0+1

PNT7012G*

PNT7016A*

WTPNT1+2

PNT7042H*

Grundiert + grau lackiert 2 Schichten (RAL 7016)

Schwarz lasiert

Dunkelgrau + dunkelgrau (RAL7012 + RAL7012)

Anthrazit + anthrazit (RAL7016 + RAL7016)

Grundiert + weiß lackiert 2 Schichten (RAL 9016)

Hellgrau + hellgrau (RAL7042 + RAL7042)

Dunkelgrau + weiß (RAL7012 + RAL9016)

PNT9016W* Weiß + weiß (RAL9016 + RAL9016)
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Übersicht der Behandlungsoptionen mit entsprechendem Behandlungscode. Die lieferbaren 
Behandlungen sind jeweils bei den Produkten vermerkt.
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QR�CODES ZU DEN MONTAGEVIDEOS 
AUF DEM PALMAKO CHANNEL 

Bosse

Sally 15,5 m2

Melanie 9,9 m2

Karl 40,6 m2

Tom 3,8 m2

Ly 13,6 m2

Andre 44,7 m2

Kalle 13,5 m2

Terrassen-
geländer

Zaunelemente

Lumi 23,3 m2 Slide Plus



Wir bringen Freude 
in den Garten
Mehr als 700 hochwertige 
Holzprodukte von Palmako

2026
IHR HÄNDLER

Copyright 2026 Palmako AS

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und technische 

Änderungen vorbehalten. 

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wir bringen Freude in 
den Garten!
– und das seit über 28 Jahren. Als führender Hersteller 
von Gartenhäusern, Leimholzprodukten und Holzpellets 
in Estland vereinen wir Qualität, Nachhaltigkeit und 
nordisches Design in jedem unserer Produkte. Unsere 
breite Produktpalette reicht von Spiel-, Geräte- und 
Gartenhäusern über Pavillons, Garagen und Carports 
bis hin zu charmanten Ferienhäusern, die zum Verweilen 
einladen.
Dank unseres umfangreichen Lagerbestands garantieren 
wir kurze Lieferzeiten und eine zuverlässige Verfügbarkeit. 
Dabei setzen wir auf hochwertiges nordisches Fichtenholz, 
das für seine Langlebigkeit und natürliche Schönheit 
bekannt ist. Unsere FSC-Zertifizierung unterstreicht unser 
Engagement für nachhaltige Forstwirtscha� – Produkte 
mit diesem Gütesiegel sind entsprechend gekennzeichnet 
und stehen für verantwortungsvolles Handeln.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem klaren Fokus 
auf Qualität hat sich Palmako AS zu einem renommierten 
Anbieter in Europa entwickelt. Ob für den privaten 
Garten, das Wochenendhaus oder als stilvolle Ergänzung 
für Ihr Grundstück – unsere Holzbauten schaffen Raum 
zum Leben, Spielen und Entspannen. Entdecken Sie die 
Vielfalt und lassen Sie sich von unserer Handwerkskunst 
begeistern.

www.palmako.ee
Mehr als 700 hochwertige Holzprodukte

2026




